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somos conforto

IONO

A energia imediata do gas

IONO - FICHA TECNICA

Quando se procura caudal
instantdneo sem comprometer o
espaco, o lono pode ser a melhor
resposta. Um esquentador que
garante até 11 L/min em apenas

32 cmde largura.
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CARACTERISTICAS TECNICAS 1/2
Modelo  Codigo  EAN (Gudal E’,?;‘)’ Tipo de gés Display LCD ERP Perfil
IONO11D 298026 3410532980263 11 11,8 Gas natural Sim » M
IONO11D 298027 3410532980270 1 11,8 Butano/ propano  Sim » M
CARACTERISTICAS TECNICAS 2/2

Consumo / Poténcia Aguo Gdés

Poténcia 0til  Caudal tér- .. PressGo :a Consumo Consumo Consumo i
Modelo Cédigo nominal mico nominal Sﬂ%ugdlsmlm- minima Ilijlgr%ec-:go gés as gés Categoria Elgr%czrsro

9 Md&x-Min Méx-Min (L/min dadgu o ég a natural utano ropano 9 o gds

(kW) (kW) i (bar) ua (i) (Ka/h)  (Ko/h 9
IONO11D 298026 19,3-8,7 21,7-9,8 2,5-5 0,2 1/2" 2,3 - - II2H3 + 1/2"
IONO11D 298027 19,3-8,7 21,7-9,8 2,5-5 0,2 1/2" - 1,71 1,69 II2H3 + 1/2"
DESCRI(;I-\O MEDIDAS
1.Sonda Modelo A B C D E F G
2. Seletor de poténcia IONO 11D 592 110 101 243 314 97 26
3. Queimador piloto
4. Elétrodo de igni¢dio
5. Termostato limite B C
6. Dispositivo de controlo m L

evacuacdo de fumos
7. Antirretorno M
8. Permutador
9. Queimador
10. Recipiente para a pilha
11. Vélvula hidréulica <

12. Seletor de temperatura

13. Tomada de pressdo gds

14. Vélvula gés

15. Entrada gés

16. Placa eletrénica

17. Parafuso de regulagéo
caudal do gés
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